
※1.接続する機器、その数、インターコム会話の距離、使用される環境によって変動します。A2DP通信、また10Cのカメラ機能をお使いの場合は大幅に短くなります。　※2.Bluetoothには電波の指向性があります。 電波に影響をあた
える環境、遮蔽物の有無、マルチ接続会話人数、また、機器のバッテリー状況で通話距離、通信可能時間は大きく変動し、市街地では数百mぐらいの通信距離になることもあります。また20Sをお使いの場合、タンデム以外のご使用では
HDインターコム機能はオフにしてお使いください。　※3.ジョグダイヤルを押して会話相手を切り替える1:1通話人数（自分を含まない）です。　※4.他社のインターコムとペアリング、通話する機能です。　※5.インカム通話中に
バックグラウンドで音楽、ナビ音声が聞こえる機能です。　※6.2台のインカムで音楽共有する機能です。　※7.2台のスマホとペアリングする機能です。20Sは2台の機器とHFP&A2DPで接続、その他の機種はHFPのみで接続しま
す。　※8.インカムに電話番号を登録し、ボタンタッチで電話をかける機能です。　※9.合計2つのA2DPを同時にBluetooth接続する機能です（要最新ファームウェア）。　※10.ヘルメット内蔵型ですが、本体自体は耐水仕様ではあり
ません。　※11.インカムに話しかけ、各種操作を命令する機能です。　※12.スマホとインカムをタッチして、ペアリングする機能です。　※13.別途ハンドルバーリモコン、またはリストバンドリモコンが必要となります。（10Uには
ハンドルバーリモコン同梱）。　※14.インカム同士を振ってペアリングしたり、インターコムをタップしてボイスコマンドを起動する機能です。　※15.SENA アプリを使って、インカムの各種設定、グループ通話設定（設定内容は機
器の機能により異なります）。　※16.RideConnectedアプリの操作：○＝インカムボタンから操作可、△＝スマホから操作可。
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※1.相手側機器のBluetoothスペックに依存します。　※2.ハウジング必要です。
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（ご注意）
※ 上記のモデル別機能一覧は、2017年3月1日現在の内容になります。内容は断りなく変更される場合がございます。 　※ 最新の内容は、セナ・ブルートゥースジャパン公式ウェブサイトを参照ください。 
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※1.相手側機器のBluetoothスペックに依存します。　※2.ジョイスティックも含みます。
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ハンドルバー ハンドルバー自由
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自由

モバイルデータ通信を使用するグループ通話用スマホアプリです。スマホの画面で
グループを作成後、人数や距離を気にせずにグループ会話が可能になります。

Senaインターコムの各種設定を行うためのスマホアプリです。様々な機能設定
やFMラジオ等の設定が可能です。
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ヘルメットカメラヘッドセット & インターコム（汎用） 周辺機器（アダプター）

周辺機器（リモートコントローラー）

ヘッドセット & インターコム（モーターサイクル）


